Környezetismeret: az idő mérése
· Az idő mérése

· Összehasonlítás, sorba ​ren​dezés. Naptár. Év, évszak. Hónapok. Nap, napszak

· Régi időmérő eszközök. Az idő mérőeszköze az óra.

· Napóra készítése

A legegyszerűbb napóra egy napos, sík területre leszúrt függőleges bot. Az óra mutatója a bot árnyéka. Az árnyék iránya jelzi a napszakot, és ha hiteles "óralapot" készítünk az árnyéktól bejárt területre, jelzi az órákat is. Az  udvar napos helyén bárki egyszerűen készíthet ilyen napórát. A napóra  hiteles számlapját  egy pontos   karórához  igazodva  lehet elkészíteni úgy, hogy negyedóránként megjelöljük a  leszúrt rúd árnyékának a helyét az elsimított   talajon.

A napóra  leolvasása úgy történik, hogy megnézzük mely két időjel közé esik az árnyék. A két jel közötti 15 perces időn belül csak becslés alapján pontosítunk. A becslés azért nem egyszerű, mert a napóra árnyékmutatójának iránya és hossza is jelentős mértékben változik. Hosszú árnyék esetén jóval pontosabban tudjuk megbecsülni az árnyék pillanatnyi helyzetének megfelelő időt, hiszen a hosszú árnyék végpontja 15 perc alatt jóval nagyobb ívet fut be mint a rövid árnyéké. A "mutató" helyének a pontos meghatározását az is behatárolja, hogy a bot árnyéka nem geometriai vonal, hanem szélessége is van. Ez a pontatlanság dél körül a legnagyobb, amikor az árnyék a legrövidebb. 

      A  pontosság fokozására az igényesebb napórákat nem függőleges, hanem ferde állású árnyékvető rúddal készítik.  A  rudat úgy irányítják, hogy északi irányban dőljön és képzeletben meghosszabbított vonala éppen az  Északi Sarkcsillag irányába mutasson. Az Északi Sarkcsillag  iránya  pontosan a Föld forgástengelyének irányába esik ezért az égbolton mindig ugyanott látható. Magyarországon  az Északi Sarkcsillag a vízszintes horizont fölött  47,5 fokos szögben északi irányban áll. 

       A jobb napórák  árnyékvetője tehát  a vízszinteshez képest észak felé 47,5 fokos szögben ferdén áll. Az ilyen napórák árnyékvetőjére a déli órákban is laposabb szögben érnek a napsugarak ezért az árnyéka hosszabb.

       Gyakran látunk napórákat napos házfalakon is. Ezek a napórák is hasonlóan működnek mint a vízszintes síkúak. Árnyékvetőjük a falba beépített ferde fémpálca. A pálca emelkedő iránya általában itt is a  Sarkcsillag felé mutat. Ha tehát a fal éppen déli fekvésű, a pálcát a falra merőleges síkban, a vízszintestől mérve  47,5 fokos szögben, a fal síkjától mérve  90 -  47,5 = 42,5 fokos szögben kell beállítani.

24. Kisméretű hordozható napóra készítése

A kisméretű hordozható napóra papírból készül. Számlapja papírra nyomtatott, skálázott kör-lemez, amelyek sima fa lapra kell felragasztani.  A napórának az  árnyékvetője is papírból készült, A  háromszög-alakra hajtott papírlapot  úgy kell felragasztani a számlap megjelölt helyére, hogy az árnyékvető az alapra merőleges síkban álljon. Ekkor  a háromszög felső éle épp  47,5 fokot zár be az alaplappal. 

A napóra "üzembe helyezésének" első lépése, hogy olyan helyet keresünk, ahol zavartalanul, tartósan süt a nap. Ezután a számlapot tartó deszkát kivízszintezzük, majd az árnyékvetőt iránytű segítségével beállítjuk észak-dél irányba. Az tájolást megkönnyíti, hogy a napóra  számlapján az órabeosztáson kívül az égtájak is jelölve vannak. Az óra pontossága azon múlik mennyire sikerül jól beállítani a számlapon jelölt É-D irányt az iránytű által mutatott irányba.
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· Homokóra készítése műanyag flakonból

Egyszerű "lágytojás-főző" homokóra készítése
Két üres műanyag üdítőspalack kupakját csavarjuk le, és "háttal" fordítva egymás felé műanyag szigetelőszalaggal körbetekerve ragasszuk őket szorosan össze! Az összeragasztott kupakok közepén készítsünk 2-3 mm átmérőjű lyukat! (A lyuk kifúrásához kérd felnőtt segítségét! A lyuk egyszerűen készíthető egy feltüzesített nagyobb szeg segítségével, vagy akár csigafúróval is.)
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Az egyik palackba tölts átszitált száraz homokot, a másikat hagyd üresen, majd csavard össze a két palackot az összeragasztott, kifúrt kupakok segítségével!
A homokóra ezzel elkészült! Fordítsd úgy, hogy alulra kerüljön az üres palack és mérd meg órával, mennyi idő alatt pereg át a homok a felső palackból az alsóba!
A homok mennyiségének változtatásával állítsd be minél pontosabban a homokóra idejét 3 percre! (Ennyi ideig kell a tojásnak a forrásban lévő vízben lennie, hogy "lággyá" főjön.)
